UNIVERSAL-DDSVFO ,,UDV* (1Hz bis10MH2)
Anschluss- und Betriebshinweise

& Mode / Band
UDV DDS-VFO

1. Einleitung

Der UDV ist das idede Gerd, um dtere, VFO-gesteuerte Transceiver modernen Anforderungen hinsichtlich Frequenzstabilitdt und
Ablesegenauigkeit anzupassen und mit dem zusétzlichen Komfort eines Zweit-VFO mit Splitbetrieb auszustatten.

Die Anpassung des UDV an die unterschiedlichsten Transceivertypen wird durch folgende Konfigurationsméglichkeiten erreicht:

1. Hardwarekonfiguration durch Steckbriicken und die Beschaltung des Verbindungskabels.
2. Softwarekonfiguration Uber die PC Software.

Der Anschluss an den Transceiver erfolgt Uber die ,EXTERN VFO" — Buchse. Bd Transceivern ohne eine solche Buchse |&sst sich en
entsprechender Anschluss i.a problemlos nachriisten.

Jeder Transceiver-Hersteller verwendet fir Anschluss und Steuerung eines Zweit-VFO sein eigenes Konzept, wobel sich die Transceiver in
2wed Gruppen unterteilen lassen: Be der einen befindet sich an der Frontplatte des Transceivers ein VFO-Umschalter fir INTERN / EXTERN
[ SPLIT, bel der anderen ist dieser Umschalter nicht am Transceiver selbst, sondern am Zweit-VFO vorgesehen. Der UDV l&sst sich fur
beide Gruppen von Transceivern konfigurieren.

Der UDV bietet z2wel Modi: Er kann zunéchst wie ein ,normder” Zweit-VFO im Wechseal- und Splitbetrieb mit dem internen VFO betrieben
werden. Darliber hinaus gibt es den ,,VFO A/B-Modus®, bei dem fur Split- und Wechselbetrieb die beiden im UDV redlisierten VFOs A und
B verwendet werden und der transceiverinterne VFO nicht benutzt wird. Dieser wird aber nicht stillgelegt, sondern arbeitet wieder normd,
sobald der DDSVFO abgeschaltet oder der Modus gewechselt wird.

2. Anschluss

Der Anschluss an den Transceiver erfolgt tber die DIN-Buchse am UDV, wobei je nach Transceivertyp und Nutzungsabsicht nicht alle der
5 Anschlusspins benétigt werden.

Die Pinbelegung der DIN-Buchse des UDV (siehe auch Blockschaltbild):

Pin 1 Schaltsignal vom Transceiver zum Aktivieren / Desktivieren des DDS-VFO Esist eininterner Pull-Up
Widerstand und Uberspannungsschutz vorhanden.

Bei Transceivern mit frontseitigem VFO-Umschalter, bel denen der UDV wie ein normaler Zweit-VFO im
Wechsel mit dem internen VFO betrieben werden soll, wird auf diesem Pin 1 das Umschaltsignal fir den
Zweit-VFO benétigt (i.a Betriebsspannung ein/aus wie auf der Zweit-V FO-Anschlussbuchse
verflgbar). U.U. ist ein Pulldown-Widerstand von 1 kOhm gegen Masse erforderlich.

Wenn ein am Transceiver vorhandener VFO-Umschalter nicht benutzt werden soll (VFO A/B Modus)
und bei Transceivern, die keinen frontseitigen VFO-Umschalter haben, wird auf diesen Pin 1 das PTT
-Signal von Transceiver aufgeschaltet, welchesi.a. bel Sendung auf Massepotentia liegt. Der UDV
akzeptiert aber auch ein umgekehrtes Signal, das bei Empfang auf Masse geht. In diesem Fall muss das
Kéastchen ,,PTT => GND" in der Konfigurationssoftware deaktiviert werden (im Kasten ,, VFO+Split
Configuration*).

Pin 2 Masse




Pin3 HF Ausgang

Pin 4 /5 |Relaiskontakt, der als Offner oder Schliefer tiber den Briickenstecker J 4 programmierbar ist. Bei
Transceiver n mit frontseitigem VFO-Umschalter wer den diese K ontakte nicht bendtigt.

Bei Transceivern ohne VFO-Umschalter werden diese Kontakte verwendet, um den internen VFO ein-
und auszuschalten (z.B. bel Kennwood Gerdten TS-510/515/520/820/830 und DRAKE TR-7). Auch wenn
ein Wechsel- und Splitbetrieb mit dem internen VFO des Transceivers nicht gewiinscht wird, ist es
sinnvoll, diese Kontakte zu benutzen, damit der interne VFO beim Abschalten des DDS-VFO
automatisch seinen Betrieb wieder aufnehmen kann.

2.1. Anschlusskabel fur Transceiver mit VFO-Umschalter
Die Beschaltung des Anschlusskabels ist unterschiedlich je nachdem, ob der UDV as normder Zwet-VFO im Wechsel mit dem internen
VFO (Fal 1) oder imVVFO A/B Modus bel abgeschaltetem internen VFO betrieben werden soll (Fall 2).

2.1.1 Fall 1: Der UDV wird wie eén normaler Zweit-VFO im Wechsal mit dem inter nen verwendet:

Fin 1 der DIN-Buchse wird mit dem VFO-Umschaltsigna des Transceivers verbunden, das auf der EXT- VFO Buchse des Transceivers
verflgbar ist (i.a Betriebsspannung ein / aus). Eventuell muss ein Pull-Down Widerstand von 1 kOhm gegen Masse eingebaut werden.

Der UDV wird Uber die PC-Software im Kasten ,VFO+Split Configuration® as ,TRX controlled Split* konfiguriert Sollte das o.a
VFO-Umschaltsignal des Transceivers invers sein, kann dies durch Aktivierung des Kastchens ,,PTT =>GND" ausgeglichen werden. Die
richtige, mit den Schalterstellungen konforme Funktion kann im Display Uberprift werden: In Transceiver-Schalterstellung ,,INTERNER
VFO' mussin der zweiten Zeille , TRX-CTR: DDS OFF* angezeigt werden. Bam Umschaten auf ,,EXT. VFO* wechselt die Anzeige auf ,,
TRX-CTR: DDSON".

2.1.2 Fall 2: Der UDV wird mit den beiden VFOs A / B betrieben, der interne VFO des TRX bleibt ausgeschaltet:

Der VFO-Umschater des Transceivers steht immer auf ,EXT*. Der UDV wird auf 2 VFOs A/B Mode konfiguriert (entweder Uber die
PC-Software im Kasten ,,VFO+Split Configuration” oder durch die nach dem Einschalten mogliche Auswahl direkt am Gerét).

Wenn der Transceiver das PTT-Signal bei Sendung auf Massepotential schaltet, muss das ,,PTT => GND" Késtchen aktiv sein (mit Haken),
bel umgekehrtem Signa wird es desktiviert. Bei korrekter Konfiguration erscheint bei  Sendung im Split-Betrieb in der 2. LCD-Zele ,,
TRANSMITTING B*.

Wichtig: Der VFO-Umschdter am Transceiver daf dann nur aus der ,EXT.“- Stellung genommen werden, wenn der DDSVFO
ausgeschaltet ist, weil sonst die Gefahr besteht, dass beide VFOs gleichzeitig arbeiten und man u.U. auf 2 Frequenzen gleichzeitig sendet!

Hinwels. Will man zwischen den beiden o.a. Betriebsarten (s. 2.1.1 und 2.1.2) wechseln, muss auf das jeweils entsprechend beschaltete
Verbindungskabel umgesteckt werden oder es wird ein Kabel mit einem kleinen Umschalter hergestellt, so dass beide Modi mit eéinem Kabd
abgedeckt werden.

2.2. Anschlusskabd fur Transceiver ohne VFO-Umschalter

DIN-Buchse Pin 1 wird mit dem PTT-Signal verbunden. Fals dieses nicht auf der ,EXT VFO' Buchse liegt, ist es an anderer Stelle
herausgefiihrt (, AUX“-Buchse?). Fir den Fal, dass das PTT-Signa des Transceivers bei Sendung auf Massepotential geht, muss das
»PTT =>GND"* Késtchen aktiv sein (mit Haken), bei umgekehrtem Signal wird das Kastchen desktiviert. Der Uber die DIN-Buchse Pins 4
und 5 herausgefiihrte Relaiskontakt schaltet den internen VFO des Transceivers ein und aus. Die entsprechenden Anschlisse sollten auf
der ,EXT.-VFO" -Buchse des Transceivers verfligbar sein. Um alen Varianten gerecht zu werden, ist der Relaiskontakt as Schlief3er oder
Offner tiber den Briickenstecker J4im UDV konfigurierbar. Das Kabel kann ungeéndert fiir die beiden Modi ,,DDS+TRX-VFO* (s. 2.2.1)
und ,VFO A/B-Mode" (s. 2.2.2) verwendet werden.

2.2.1 Der UDV wird wieein normaler Zweit-VFO (im Wechsd mit dem internen) verwendet:

Der UDV wird Uber die PC-Software im Kasten ,,VFO+Split Configuration® als ,DDS+TRX VFO" konfiguriert. Mit dem Taster am UDV
kénnen nacheinander 3 Modi gewahlt werden:

(2) DDSVFO OFF,
(3) SPLIT -> TX: DDS

Die Anzeige wechselt ba Sendung im Split-Modus auf ,, TRANSMITTING DDS'. Sollte diese Anzeige bl Empfangsbetrieb erscheinen, ist
die Polaritét des PTT Signasbe ,PTT => GND* fasch gesetzt.

2.2.2 Der UDV wird mit den beiden VFOs A/B betrieben, der interne VFO des TRX blebt ausgeschaltet:

Der UDV wird auf 2 VFOs A/B Mode konfiguriert (entweder Uber die PC-Software im Kasten ,,VFO+Split Configuration oder durch die nach



dem Einschalten mdgliche Auswahl direkt am Gerét).
Mit dem Taster an UDV kdnnen nacheinander 3 Modi gewahlt werden:

(1) VFO A,

(2) VFOB,

(3) SPLIT -> TX: DDS

Die Anzeige wechselt bel Sendung im Split-Modus auf ,, TRANSMITTING B*“. Sollte diese Anzeige bei Empfangsbetrieb erscheinen, ist die
Polaritét des PTT Signalsbe ,,PTT =>GND" im Kasten ,,VFO+Split Configuration® falsch konfiguriert.

Hinweis zum PTT-Sgnal, falls dersedbe PTT-Anschluss, der den DDSVFO bedient, gleichzeitig auch zum Umschalten einer
Linear-Endstufe verwendet wird:

Es gibt Rohren-Endstufen, bei deren eine negative Sperrspannung von ca 150V durch den PTT-Kontakt direkt auf Masse geschaltet wird.
Diese Spannung koénnte den UDV beschédigen. Da der PTT-Kontakt im Transceiver i.a ein Umschaltkontakt ist, nimmt man dann
sicherheitshalber den gegeniiberliegenden Kontakt, der dann be Empfang auf Masse schaltet. Der UDV lasst sich per Software
entsprechend konfigurieren: Das Kastchen ,PTT=>GND" ist dann nicht aktiviert. Be vielen &lteren Kenwood Gerdten liegt dieser
Anschluss auf Fin 3 der ,REMOTE"-Buchse.

Schaltbeispiele fur die Verbindungskabe zu bestimmten Transceivertypen befinden sind im Anhang.

3. Hardwar ekonfiguration mittelsder Steckbr ticken

Die untenstehende Abbildung der Geréterlickwand und die Tabelle zeigen die Konfigurationsmdglichkeiten der drei Steckbriicken, die an
der Geréterlickseite erreichbar sind. Die Anordnung ist von links nach rechts: J1, 22, 33, Pins jewells 1,2,3.

Konfiguration J1l J2 J3

DDS-Ausgabe ohne Verstérker und ohne Bandpasdfilter 1-2 - 2-3
DDS-Ausgabe mit Verstarker aber ohne Bandpassfilter 1-2 2-3 2-3
DDS-Ausgabe mit Verstérker und mit Bandpasdfilter 2-3 2-3 1-2
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Mit der Konfiguration ,Verstérker + Bandpassfilter ist man immer auf der sicheren Saite, sollte aber den Ausgangspegel so gering wie
mdglich einstellen. Den richtigen Wert findet man am besten, indem man den Transceiver auf Sendung (Tune) schaltet und den Pegelwert
so lange vorsichtig erhéht, bis die Séttigung (maximde Sendel eistung ) gerade erreicht wird.



Der Betrieb ohne Verstdrker und ohne Bandpassfilter bietet den geringsten Frequenzgang des Ausgangspegels tber den vollen Bereich
und geringe Oberwellen und ist daher fur die Benutzung des Gerétes as universeller Sinusgenerator von 1 Hz bis 10 MHz optimal. Falls fir
diesen Nutzungszweck ein hoherer Ausgangspegel gewtinscht wird, kann der 20dB-Verstérker zugeschaltet werden, wobei der
Oberwellengehalt alerdings etwas ansteigt.

Nur bel gedffnetem Gerét erreichbar ist die Briicke J4, welche den Uber die Pins 4 und 5 der DIN-Buchse herausgefihrten Relaiskontakt
entweder a's Schlieffer oder Offner konfiguriert.

J/ 1-2 verbunden, 2-3 offen: Schlief3er, d.h. Relaiskontakt bel aktivem DDSVVFO geschl ossen,

JA4/ 1-2 offen, 2-3 verbunden: Offner, d.h. Relaiskontakt bei aktivem DDSVFO getffnet.

4. Bedienung des Ger ates

Alle Bedienungsfunktionen sind durch den Abstimmdrehknopf und den Taster redisiert, wobei sich durch Herunterdriicken des
Drehknopfes eine zusétzliche Schaltfunktion ergibt.

e Drehen des Drehknopfes. Frequenzvariation in festen Schritten, wobel nach dem Einschaten des UDV zunachst die 200 Hz
Schrittweite aktiv it.

* Herunterdrucken des Drehknopfesund gleichzeitiges Drehen (links/ rechts): Veréndern des Frequenzschrittes.

e Betdtigen des Tagters. Je nach Modus umschalten zwischen den VFOs A und B und dem Splitbetrieb bzw. umschalten von
transceiverinternen VFO auf den UDV und Splitbetrieb.

e Betétigen des Tasters be gleichzeitig heruntergedriickt gehaltenen Drehknopf: Bereichsumschaltung A...K.

Jewells nach dem Einschalten ist fir einige Sekunden ein Wechsel des allgemeinen Modus am Taster méglich (solange ,,Change Mode ?*
angezeigt wird). Die moglichen Modi sind: (1) Transceiverinterner VFO im Wechsel mit dem UDV-VFO. (2) Betrieb der beiden UDV-VFOs
ohne den des Transceivers. Dartiber hinaus lasst sich der Modus mit Hilfe der PC-Software jederzeit umschalten.

Bdam Ausschalten des UDV werden die aktuell eingestellten Werte (Frequenz, Bereich, Modus) automatisch gespeichert und beim néchsten
Einschalten wieder geladen.

5. DasWindows-PC-Programm ,, DDS.EXE", Aufbau und Bedienung
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DDSEXE benétigt keine besondere Installation, es ist sofort aufrufbar. Am besten kopieren Se es auf Ihre Festplatte und stellen eine



Verknipfung zum Desktop her.

Im Bereich ,, Sdlect COM Port* wird zundchst der COM-Port gewahlt, an dem der UDV angeschlossen ist. Be Verwendung eines USB-RS232
Adapters kann es vorkommen, dass die zugehérige Installationssoftware einen COM-Port gréler as 4 einstellt, dies lasst sich jedoch
nachtréglich in der Windows-Systemsteuerung abandern.

5.1 Eingabe der Parameter im Kasten , EEPROM LOADING FUNCTIONS"

Die Firmware ist so ausgelegt, dass die tatsachliche DDS-Ausgangsfrequenz von 0 bis 10 MHz direkt angezeigt werden kann, so dass der
VFO ds universdler Sinus-Signalgenerator mit +/-1 Hz Auflésung eingesetzt werden kann.

Die Anzeige der Transceiver-Betriebsfrequenz erfolgt ausgehend von der tatséchlichen DDS-Frequenz durch interne Umrechnung mit Hilfe
von einmd festgelegten und gespeicherten Korrekturwerten. Es sind 11 dieser Korrekturwerte fir maximd 11 Bander vorgesehen, die mit A,
B, C, ..., K gekennzeichnet sind und am Drucktaster des UDV be gleichzeitig. gedriicktem_Drehknopf gewahlt werden konnen. Der jewellige
Band-Kennbuchstabe erscheint ganz links im Display vor der Frequenz. Da die Bandanzeige an DDSVFO rechnerisch erfolgt und es
bezliglich des eingestellten Bandes keine Riickmeldung vom Transceiver gibt, muss - um Irritationen zu vermeiden - darauf geachtet
werden, dass stets beide Gerdte auf das gleiche Band eingestellt sind. Die im Programmfenster vorgegebenen KW-Bander sind nicht
zwingend, die Bereiche A bisK durfen auch abweichend belegt werden.

Frequenzstabilitdt und -Genauigkeit des VFO hangen ausschliefdlich von den entsprechenden Werten des internen Referenzoszillators ab.
Um Abweichungen im Bereich von ca +- 200 Hz zu kompensieren, wurde oben rechts im Programmfenster die Mdglichkeit einer
Feinjustierung der globaden DDS-Rechenkonstante vorgesehen. Den Abgleich nimmt man am besten an einem genau geeichten
Frequenzzahler vor, der an die RFOUT Cinch-Buchse des UDV angeschlossen wird. Fir diesen Abgleich muss auf dem Display des UDV
die Originafrequenz angezeigt werden, d.h. es muss ein Bereich eingestellt sein, bel demim EEPROM der Korrekturwert Null steht. Diesen
Abgleich sollte man vornehmen, bevor man an eine Feinkorrektur der einzelnen Bereichswerte A..K geht. Man variiert dabei den
Zahlenwert im Kasten ,DDS-CLOCK fine tuning“, bis die Anzeige am UDV mit der am Frequenzzahler Ubereinstimmt.

Im Kasten ,,EEPROM LOADING FUNCTIONS' lassen sich dlefir die jeweilige Anwendung des VFO wichtigen Parameter eingeben und in
den nichtflichtigen EEPROM-Speicher des Gerétes Ubertragen. Es it auch moglich, diese Werte aus dem VFO auszulesen (Taste ,,Read
from VFO"). Darliber hinaus besteht die Mdglichkeit, daraus eine Datei mit der Endung ,,.VFO" zu erzeugen (,Store to Fil€') und auch
wieder in das Programm einlesen (,Read from File'). Wer unterschiedliche Transceiver mit dem VFO betreiben mochte, kann zu jedem
Transceiver die entsprechende VFO-Datel erstellen.

Zur Bestimmung der Korrekturwerte braucht der Frequenzplan des Transceivers nicht im Detail bekannt zu sein. Es genligt, die zu einer
Empfangsfrequenz  gehdrende Transceiver-VFO-Frequenz zu ermitteln und zu prifen, ob sich die Endfrequenz bem Erhthen der
VFO-Frequenz erhoht oder vermindert. Fir den Fal, dass Endfrequenz und VFO in dieselbe Richtung laufen, wird die Endfrequenz durch
Addition des Korrekturwertes zur VFO-Frequenz gebildet, im Fal des Inverdaufens ergibt sich die Endfrequenz durch Subtraktion der
VFO-Frequenz vom Korrekturwert; das jeweilige Kastchen ,, Subtract” muss dann aktiviert werden. Wenn VFO- und Endfrequenz in die
gleiche Richtung laufen, ergibt sich bem 160m und 80m-Band das Problem, dass enerseits addiert werden muss, andererseits der
anzuzeigende Frequenzwert aber niedriger ds der VFO-Waert ist. Der Korrekturwert wird deshalb so bemessen, dass sich ein um 10 MHz
hoherer Frequenzwert ergibt, welches in der Anzeige durch Unterdriicken der ersten Ziffer wieder riickgéngig gemacht wird. Dieser Trick
findet automatisch bei den Bereichen ,A“ und ,B“ Anwendung, die fir das 160m- und das 80m-Band vorgesehen sind. Da die
Korrekturwerte fir jedes Band getrennt eingegeben und gespeichert werden, lassen sich dabel etwaige Abweichungen der Band- und
Seitenbandquarze beriicksichtigen, so dass stets die tatschliche Frequenz korrekt angezeigt wird.

Die folgende Tabelle zeigt ds Beispid die fir den DRAKE TR-7 erforderlichen Werte.

(VFO 5,050 MHz his 5550 MHz, in alen Bereichen Addition)

A: 160m Band | 6450000 G 15m-Band 15950000
B: 80m-Band 8450000 H: 12m-Band 19450000
C. 40m-Band 1950000 [: 10m Band A 22950000
D: 30m-Band 4950000 J 10m-Band B 23450000
E 20m-Band 8950000 K:10m-Band C 23950000
F: 17m-Band 12950000 K: Originafrequenz 0

Tabdle: Anzeige-Korrekturwerte fir den DRAKE TR-7

Es empfiehlt sich, einen der Bereiche auf Null zu setzen, um dort die VFO-Origindfrequenz anzeigen zu kénnen, am besten ,K*, der fir den
kaum benutzten oberen Teil des 10m-Bandes vorgesehen ist.

Das Programm enthalt auch eine Routine zur automatischen Berechnung der Korrekturwerte fir dle KW-Bénder, wobei nur die tatsachliche
VFO-Frequenz bei Einstellung des Transceivers auf 7,0 MHz bekannt sein muss (im Programmfenster unten rechts). Es empfiehlt sich aber
in jedem Fdl, noch einen Feinabgleich der automatisch berechneten Werte fir jedes Band vorzunehmen. Wenn der Transceiver eine
Digitdanzeige besitzt, verdndert man dazu einfach die Korrekturwerte so lange, bis die DDS-Anzeige und die Anzeige im Transceiver



Ubereingtimmen. Be dlteren Geréten ohne Digitalanzeige verwendet man dazu den 100 kHz-Eichgenerator oder aternativ einen externen
geeichten Signalgenerator. Den transceiverinternen Eichgenerator sollte man zunéchst, zB. mit dem WWV-Signad nachgleichen, denn
Eichquarze konnen durch Alterung erheblich abweichen. Ba Transceivern, bei denen der Wechsel des Seitenbandes durch Umschalten der
Trégerquarze erfolgt, ist zu beachten, dass der DDSVFO die Frequenz nur fir das auf dem jeweiligen Band Ubliche Seitenband korrekt
anzeigt.

Hinweise zur Eingabe:

1.) Bem Start des Programms sind die Eingabefelder leer bzw. auf Null gesetzt, unabhangig vom tatséchlichen Inhalt des EEPROMSs
(evt. VFO mit ,Read from VFO" auslesen).

2.) DieKorrekturwerte tragt man in die jeweiligen Eingabefelder als Hertzwert ein und, fals das Subtraktionsverfahren erforderlich igt,
aktiviert man die Box rechts daneben.

3.) Durch Anklicken der Taste links neben dem jeweiligen Eingabefeld wird der Wert Uber den seriellen Anschluss zum Prozessor
Ubertragen und dort im EEPROM gespeichert. Ein dter Wert wird dabei gleichzeitig geléscht. Die Funktion kann sofort am
LCD-Display Uberpruft werden.

4.) Wenn die Original-Ausgabefrequenz des DDSVFOs angezeigt werden soll, muss as Korrekturwert , 0 tbertragen werden.

Unterhalb des Korrekturwertfeldes kénnen zur Eingrenzung des Abstimmbereiches ein Minimum- und ein Maximumwert festgelegt und zum
Prozessor-EEPROM (ibertragen werden.

Die korrekte Speicherung sémtlicher Werte lasst sich durch Auslesen aus dem EEPROM Uberpriifen (Klicken auf die Taste ,,Read from
VFQO).

5.2 Steuerung desUDV per PC-Software, DDS.EXE"

Der linke Teil des Programmfensters bietet eine komfortable Oberfléche fir die Bedienung des VFO vom PC aus. Die Frequenz lasst sich
entweder Hertzgenau numerisch eingeben oder kontinuierlich an einem Schieberegler einstellen, so dass sich die Transceiverabstimmung
zB. durch Drehen an Mausrad vom PC aus bedienen lasst. Dariiber hinaus lassen sich bis zu 10 Festfrequenzen programmieren und im
Scanbetrieb mit einstellbarer Scangeschwindigkeit abrufen.

Wenn die Digitdanzeige oben im Programmfenster die tatsachliche VFO-Frequenz anzeigen soll, stellt man mit den ,UP* / ,DOWN" Tasten
»,BAND" ,0" eéin. Ansonsten wird die mit Hilfe der Korrekturwerte berechnete Transceiverfrequenz angezeigt. Diese im EEPROM des UDV
gespeicherten Korrekturwerte missen zuvor durch Anklicken der Taste ,Read from VFO" in das Programm Ubernommen werden. Zur
Frequenzabstimmung setzt man den Cursor auf den Schieber, klickt eénma die linke Maustaste und variiert dann die Frequenz durch Drehen
am Mausrad oder durch Betétigen der Cursortasten an Keyboard. Alternativ kann man auch den Schieber mit das Maus bei gedriickter
linker Maustaste bewegen. Das Einstellraster kann bei ,Set Tuning Stepsize® verdndert werden. Beém Umstellen rastet der Schieber
automatisch auf Mittelstellung ein ohne dabel die Frequenz zu veréndern, so dass man nach oben und unten jewells wieder den maximden
Variationsbereich vorfindet.

Im Kasten ,Fixed Frequencies + Scanning” befinden sich 10 Frequenz-Eingabefelder, deren Werte bem Verlassen des Programms
automatisch abgespeichert werden und beim Neustart sofort wieder zur Verfligung stehen. Es muss stets die Originalfrequenz des VFO
eingegeben werden. Diese wird stets in dem Fensterchen Uber dem Frequenzschieber angezeigt und kann von dort kopiert werden. Durch
Anklicken des runden Knopfes links vom Eingabefeld wird die jewelige Frequenz im VFO eingestellt. Rechts lasst sich durch
Aktivieren/Anhaken der quadratischen Felder eine beliebige Auswahl dieser Festfrequenzen fir den Scanbetrieb zusammenstellen.
Nochmaliges Anklicken des Feldes deaktiviert es wieder. Zum Starten des Scanbetriebs klickt man auf ,,Scan Selection”. Nochmaliges
Anklicken dieses Feldes stoppt das Scannen. Die Scangeschwindigkeit lasst sich numerisch in Millisskunden im Feld ,,Speed (ms)*
eingeben. Eine gednderte Scangeschwindugkeit ist erst wirksam, wenn der Scanvorgang neu gestartet wird.



